r£publjque fran^aise 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

SERVICE 
de la PROPRI^TE INDUSTRIEIXE 



BREVET D'INVENTION 



P.V. n- 788.370 
Classification Internationale : 



N" 1.229.796 
F06/ 




Reason en caoutcliouc. 

R£GIE NATIONALE DES USINES RENAULT resident en France (Seine) 

Demande le 4 mars 1959, a 16" 3", a Paris. 

Delivre le 28 mars I960- — Public le 9 septembre 1960- 

[Brevet invention dont la delivrance a etc ajoumee en execution de V article II9 § 7, 
de la loi du 5 juillet 1844 modifiee par la loi du 7 avril 1902.) 



L*invention conceme des perfectionnements aux 
ressorts en caoutchouc, notamment k ceux en forme 
de manchons traverses par une tige de guidage. 

Elle vise plus partictdierement des formes de reali- 
sation de tels ressorts evitant tm travail en compres- 
sion et permettant un travail en flexion suivant ime 
flexibilite progressive avec l*efiFort re^u. 

Selon rinvention, le manchon est ^vid6 d'une 
chambre longitudinale de volume superieur k celui 
occup6 par la tige de guidage et il comporte des ou- 
vertures destinees d'une part k faire communiquer 
la chambre interieure avec Tair exterieur et d'autre 
part h former des dlegements dans la matiere pour 
faire varier la flexibilite dans le sens axial du man- 
chon. 

Suivant une premiere forme de realisation, le man- 
chon de forme g^nerale cyiindrique comporte des 
dvidements de forme g^nerale tronconique dont la 
base situ^e sur la surface ext^rieure du manchon est 
aplatie dans ie sens axial, deux tds evidements etant 
diametralement oppos^ dans une m^me section 
droite du manchon, et une s6rie de paires d' evide- 
ments ^tant ^tagee le long du manchon et ^taut dis- 
pos^e altemativement suivant deux plans meridiens 
orthogonaux de fa^on que, sur la peripheries les ori- 
fices se prdsentent en quinconce. 

Suivant une autre forme de r^disation, le man- 
chon a une forme allongee tronconique et presente 
un per9age int6rieur aliant en s'^vasant vers la base 
du manchon, de maniere k former une chambre qui 
communique avec Textdrieur aux deux extremites 
par des orifices ajust^s au diam^tre de la tige de gui- 
dage k recevoir, des echancrures longitudinales ^tant 
pr6vues le long d'un au moins de ces orifices pour 
permettre le passage de I'air entre la chambre et Tex- 
t^rieur et augmenter la flexibilite k cette extr^mite. 

Des manchons conformes k I'invention ont 6t6 re- 
pr6sentes k titre d'exemples au dessin annex^ dans 
lequel : 

La figure 1 est une vue ext^rieure d^une premiere 
forme de realisation; 



La figure 2 est une coupe suivant II-II de la 
figure 1; 

La figure 3 est une coupe suivant III-III de la 
figure 1; 

La figure 4 est une vue exterieure d'ime seconde 
forme de realisation; 

La figure 5 est une coupe suivant IV-IV de la 
figure 4. 

En se reportant a la figure 1 on voit que le man- 
chon-ressort a une forme generale d'un cylindre 1 en 
caoutchouc dont le centre est evide pour former une 
chambre 2 de diam^tre superieur a celui de la tige de 
guidage regue par Torifice 3. 

Les parois du c}dindre sent percees d'evidements 
4 de forme conique, aplatie, dont le sommet est 
dirige vers le centre du cylindre et dont la base 6 
s'elargit dans le sens transvers£d par rapport au 
manchon. 

Ainsi que le montrent les figures 2 et 3, H est 
prevu deux Evidements dans une meme section 
droite du manchon, ces deux Evidements Etant dia- 
metralement opposes. 

Suivant sa longueur, le manchon pourra compor- 
ter plusieurs series echelonnees d'evidements, les 
Evidements de deux sections consEcutives Etant aiors 
dirigEs suivant des plans mEridiens orthogonaux de 
sorte que sur la pEriphErie les orifices se prEsentent 
en quinconce. 

Cette disposition permet k Tair une commimica- 
tion facile de rinterieur du manchon avec TextErieur, 
mais elie permet ^alement en ajustant les dimen- 
sions et diam&tres des orifices et en les Echelonnant 
convenablement, k augmenter la flexibilitE du man- 
chon, les dimensions des orifices pouvant d^ailleurs 
varier d'une section a Tautre suivant leur emplace- 
ment dans le ressort. 

Les figures 4 et 5 montrent une autre forme de 
rEalisation dans iaqueile le manchon 8 a une forme 
generale tronconique allongee dont la chambre intE- 
rieure 9 a egalement une section de profii legErement 
bombE voisin du profii extErieur du ressort, A 
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chaque extr6mit^ la chanibre communique avec i'ex- 
terieur par deux orifices 10 et 11 qui permettent 
d'enfiler le manchon sur une tige de guidage. L'ori- 
fice 10 presente de plus des echancrures 12 disposees 
en branches d'etoiie qui fiEicilitent le passage de I'air 
entre la cliambre 9 et Texterieur et permettent d'aug- 
menter la flexibiiite du manchon a cette extremite. 

On remarquera eg^ement que dans ies deux 
formes de realisation decrites, il est prevu a i'une des 
estr6mites un collet 9 ou 13 qui permet de le fixer 
par ladite extremite a un systeme amortisseur par 
exemple; on pent egalement utiliser k la fois plu- 
sieurs elements manchons-ressorts tels que decrits 
en les superposant Tun sur I'autre. 

RESUME 

lo L'invention a pour objet des perfectionne- 
ments aux ressorts en caoutchouc consistant a cons- 
tituer ces ressorts sous la forme de manchon allonge 
evide d'une chamhre comportant outre des orifices 
de passage d'une tige de guidage, des evidements 
constituant des passages d'air supplementaires entre 
la cdiambre interieure et i'air exterieur, ces evide- 
ments etant conform^s de maniere k r^aiiser des 



allegements de matiere pour faire varier la flexibiiite 
dans le sens axisd du manchon. 

2° Forme de realisation selon I*' suivant laquelie 
le manchon est cylindrique et comporte des evide- 
ments transversaux entre ia chambre et Texterieur, 
ces evidements etant deux a deux diametralement 
opposes dans une meme section droite du cylindre, 
et etant de forme tronconique dont la base est aplatie 
dans le sens transversa, les evidements situes dans 
deux sections consecutives etant disposes suivant des 
plans orthogonaux de sorte que ies orifices sont 
quinconces. 

3° Forme de realisation selon 1^ dans laquelie le 
manchon est tronconique et est creuse d'une 
chambre ayant un profii voisin de celui de la surface 
exterieure, cette chambre communiquant aux deux 
extremites par des orifices de passage de tige de gui- 
dage, dont i'un au moins est elargi par des echan- 
crures fadBitant le passage de i'air, ces echancrures 
etant disposees en branches d'etoiie. 
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